525
QF
BLACK

Die Kollektion Qf besteht aus reinem Quarz, strukturellem Polyesterharz und gegen UV-Strahlen

stabilisierten Farbpigmenten. Die Oberflache QF Black weist einen einheitlichen Untergrund und

eine mittlere Kérnung auf und ist vollkommen in Schwarz gehalten.

Formate Standard

Kategorie: 7

305 cm x 140 ¢cm (4.27 sqm) . .
120" x 55" (45.96 sqft) Effektive Dichte kg/cm3 2414 W3
) EN 14617-1:2013 (EN 15285:2008)
Dicken | Gewichte*
1.2cmx 1/2 " | 125 kg - 275 Ib Wasseraufnahme % 0,04 - 0,07 W4
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 Ib EN 14617-1:2013
3cmx11/4"]312 kg -688 Ib Biegezugfestigkeit Mpa 37.4 F3
EN 14617-1:2016 (EN 15285:2008)
Oblt'erflachenbearbeltungen Druckfestigkeit Mpa 196
poliert, matt EN 14617-15:2006
* Das angegebene Gewicht kann Schlagfestigkeit J 4.6
aufgrund des unterschiedlichen EN 14617-9:2005
spezifischen Gewichts der verschiedenen
Produktklassen um ca. 5% variieren. Lineare thermische Ausdehnung 106 °C! 29.9
EN 14617-11:2005
Chemikalienbestédn-digkeit (HCl und Classe C4 fur Salzsaure
NaOH) C4 fur Natriumhy droxid
EN 14617-10:2012
Abrieb mm 27.3 A4
EN 14617-:2012 (EN 15285:2008)
Rutschhemmung mit Pendel auf SRVtrocken= 44
polierter Oberfliache SRVnass=9
EN 14231-:2003
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